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A. PRUVODNI LIST
A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavhé

a) Nazev stavby: Obec Blizejov — protipovodiiova opatieni

b) Misto stavby: Obec Blizejov

Kraj: Plzensky

Katastralni uzemi: BliZzejov (605620)

Parcelni ¢isla pozemk: 1058/1, 1049, 1054, 1044, 1045, 1046, 1043 a 1042/1
Orientacni poloha stavby: X=1091996.554 Y=855214.805

X=1091996.554 Y=854397.682
X=1092334.400 Y=854397.682
X=1092334.400 Y=855214.805

c) Predmét dokumentace: Novostavby s charakterem vodniho dila
Stavby trvalé
Predmétem navrhu vodohospodarskych opatreni je
Uprava terénu se tiemi stavebnimi objekty (S0O). SO 01
Revitalizace toku pod hrazi, SO 02 Sucha nadrz a SO 03
Revitalizace toku nad hrazi.

A.1.2. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: PROVOD — inZzenyrska spolecnost, s.r.o.
V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem
IC: 250 23 829
Tel: ’Eg’: ’5{,” A
'l: L
E-mail: ?%’h’;*@_f‘f ".-';:‘.,“__,;'

LAy T

b) Hlavni projektant: %‘3 _ﬁ"h R T
¢islo evidence CKAIT: 04014243

Al — vodohospodarskeé stavby

c) Projektant jednotlivych casti vodni hospodarstvi

r%‘-— statika
d) z o |:='..1-;¢-’.=_‘_§_5':.:ZF_L_'§:_:§E;.
) Zaméreni i_'f‘ﬁ‘l IERE AT N
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A.2.

Seznam vstupnich podkladi

1) Podklady od objednatele, studie ,Obec BliZzejov — protipovodriova opatfeni” zpracovana

Ing. Karlem Svejkovskym

2) Podklad od CHMU Zakladni hydrogeologické Gdaje (QN, plocha povodi)
3) Podklad zaméFeni lokality od GEODEZIE JIHOZAPAD
4) Zakresy inZenyrskych siti v lokalité

Mapové podklady:

e Katastralni mapa

e Zakladni vodohospodaiska mapa 1:50 000

e rekognoskace terénu

e poskytnuté podklady od sprévci siti....CEZ, GASNET, CETIN, CHVAK

Webové odkazy:

Centralni evidence vodnich tok

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

Normy a legislativa:

CSN 75 2410- Malé vodni nadrze

€SN 75 2405 — Napln a podrobnosti vodohospodarského feseni

€SN 73 1001 - Zakladani staveb, Zakladova ptida pod plosnymi zaklady
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana strom, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich

€SN 75 2310 — Zeminy pro stavbu hraze a v podloZi

CSN 75 0905 — Zkousky vodotésnosti vodovodnich a kanaliza¢nich nadrzi

CSN 75 0250 — Zatizeni konstrukci vodohospodaiskych objekt

TNV 75 2415 — Suché nadrze

CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukei

€SN 73 1208 — Navrhovéni betonovych konstrukci vodohospodarskych objekt

CSN EN 13670 — Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 1311 — Zkouseni betonové smési a betonu

CSN 73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

€SN 72 1511 - Kamenivo pro stavebni u¢ely. Technické pozadavky

€SN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

€SN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0202 - Pfesnost geometrickych parametri ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0422 - Pesnost vytycovani liniovych a plognych stavebnich objekt(

Zakony CR, zejména:

Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v plat. zn.

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sh., katalog odpadut v pl. zn.

Vodni zdkon €. 254/2001 Sb. v pl. zn.

Zakon ¢. 20/1987 Sh. o statni pamatkové pécdi, v pl. zn.

Stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb., v pl. zn.

Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn.

Nafizenimi vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
prdci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v pl. zn.
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DPZ
SO
DN
De
PN
SDR

LT
PVC

VT

TTP
bm

k. a.

Csu
GIS

Narizenimi vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. zn.
Zakon CNR €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v pl. zn.

Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni cinnosti
vochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické

infrastruktury

Hloubka stavby —2m

Vyska stavby — 5m

Predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé — 15 osob

Planovany zacatek a konec realizace stavby — termin je zavisly na ziskani financnich
prostredkd

Seznam zkratek

dokumentace pro povoleni zaméru (pro povoleni stavby)
stavebni objekt

vnitini prameér potrubi

vneéjsi primer potrubi

jmenovity tlak

Standard Dimension Ratio (standardni rozmérovy pomér), urcuje tlakovou tridu
plastového potrubi

litina

polyvinylchlorid

beton

vodni tok

inzenyrskeé site

trvaly travni porost

béiny metr

katastralni Gzemi

Cesky statisticky urad

geografické informacni systémy
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby
Navrhované technické reseni zahrnuje:

SO 01 Revitalizace toku pod hrazi, kde bude objet stavajiciho toku rozsiren, prohlouben a dno
bude opevnéno kamennym zahozem do Stérku. Rozsifeni je dle dvou vzorovych fezl. Spodni
Cast ma za ukol akumulovat pripadné vzduti pfi velkém natoku z levostranného pfitoku
s DN100. Horni ¢ast je navrzena na bezpecné provedeni pritoku Q100. V misté zausténi
bezpelnostniho prelivu bude zbudovano vyvaristé na tlumeni energie, dno a bfehy budou
opevnény kamenem do betonu. Upravy se vtéto ¢asti z pozemkovych divod(i omezi na
pozemky p.¢.1058/1, 1049, 1044 a 1054, kde bude také probihat vysadba doprovodnych
drevin.

SO 02 Sucha nadrz ma navrzenou hraz homogenni sypanou zemni. Téleso hraze bude
zbudovano na pozemcich p.¢.1044, 1045, 1046. Hraz bude s ovladatelnou vypusti, vyvarem a
bezpecnostnim prelivem. Koruna hraze bude na vysce 399,90m n.m., jeji Sitka ¢ini 3,5m a délka
200m. V zékladu bude mit hraz Sirku max. 43m a jeji vyska bude 5m. Retencni prostor
s hladinou na koété 398,9 m n.m. ¢&ini 17.400 m3. Objem maximalniho zadrZeni vody je
28.000 m3 s kétou hladiny na 399,5 m n.m..

SO 03 Revitalizace toku nad hrazi obsahuje tiné pratocné i bocni. Jsou zde navrieny meandry,
které ze soucasné délky toku 410m prodlouzi tok na 735m se sklonem 1,25%. V horni ¢asti
toku je jesté navrzen pruleh s kapacitou zadrzené vody asi 100m3.

Po dostavbé bude stavba hraze a zatopy ohumusovana a oseta travnim semenem. Stavba
bude udrZovana pravidelnym secenim, ¢imZ bude zabranéno vzrlstu naletovych drevin.
Meandry a tiné budou naopak doprovazeny vysadbou kfovin a drevin.

Upravy se budou provadét na pozemcich p.¢.1042/1 a 1043.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Obec Blizejov se nachazi v okrese Domatlice v Plzensklém kraji. Nachazi se priblizné 6 km
jihovychodné od Horsovského Tyna. LeZi v udoli potoka Zubfina v Chodské pahorkatiné.

Regené Uzemi se nachdazi mezi obci Lazce a Blizejovem. Jednd se o svazity obdélavany terén
o délce 840 m s nadmorskymi vyskami od 385 az 406 m n.m., kterym protéka bezejmenny
vodni tok. V hornich partiich obdélavaného Gzemi se nachazi pozemky s obdélavanou ptdou.
Spodni ¢ast uzemi je jiz v blizkosti zastavéného Uzemi a pozemky pfilehlé ktoku jsou
zatravnény. Vodni tok je na konci feSeného Uzemi zatrubnén a takto je preveden v DN600 pres
obec Blizejov a pres navesni rybniky do toku Zubfina.

Stavba SO 01 Revitalizace toku pod hrazi sousedi s ochrannym pasmem zdroje pitné vody.
Stavba je situovana vedle Ochranného pasma vodniho zdroje, zahdjeni stavby bude 15 dni
predem pisemné nebo mailem oznameno vlastnikim. Vlastnikim budou predana jména a tel.
spojeni na stavebni dozor a zhotovitele stavby.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci
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d) Vycet a zavér priuzkumu
Pro navrh technického feseni jsou Hydrologicka data stanovena CHMU:

N-leté pritoky Qu | m?s? tiida IV
N 1 2 5 10 20 50 100
Q 0,598 0,967 1,62 2,23 2,95 4,07 5,06
Tab.1 N- leté pritoky

Pro omezeni pravidelného zaplavovani izemi obce a pro podporu vsakovani vody byla
navrZena tri stavebni opatfeni, aby byl zmensen objem privalové vody, prodlouzena doba
dotoku a se zvlastnim zretelem na eliminaci sucha podporeno vsakovani. Opatfeni se budou
budovat v extravilanu a castecné v intravilanu obce. Pozemky jsou na plose orné pudy a
stavajiciho toku.

Rocni srazkovy normal pro obec Blizejov je 586,7 mm.

Pro navrh resSeni byla zpracovana geologicka reserse.
Zavérem je, ze stavba hraze je mozna

Prizkum podzemnich zarizeni:
Byl proveden komplexni prizkum podzemniho a nadzemniho zarizeni u téchto organizaci:

' Spravce Zarizeni

CHVAK Nachazi se vodovodni fad a ochranné
_ pasmo vod. Zdroje (SO 01)
| CETIN Dojde ke stietu (SO 01)

CEZ Distribuce, a.s. Dojde ke stfetu vedeni VN nadzemni sit
(SO 02) a NN podzemni sit (SO 01)
Nenachazi se komunikacni zarizeni

Neni ve stretu

Nenachazi se komunikacni zafizeni
Nejsou umisténa Zzadna zarizeni
Nenachazi se, souhlasi s realizaci

Nenachazi se, souhlasi s realizaci
Tab.2 Pruzkum podzemnich zarizeni

CEZ Telko Pro Services. a.s.
CEZ ICT Services, a.s.

CEZ Telco Infrastrukture, s.r.o.
GasNet Sluzby, s.r.o.

T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavk(i na vystavbu
Pro stavbu neni potfeba povoleni vyjimek

f) Stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba nelezi v lokalité Natura 2000, EVL ani ve zvlasté chranéném uzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba se nachazi v extravilanu obce a jejim ucelem je ochrana obyvatel pred bleskovymi
povodnémi.
Stavba ovlivni odtokové poméry v kladném smyslu a to tak, Ze voda bude déle zlstavat
v krajiné
Realizaci stavby dojde ke kaceni naletovych dfevin a stavajici doprovodné zelené u
toku. Tato zelen bude nahrazena novou vysadbou, v mistech k tomu vhodné.
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h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku uréenych
k plnéni funkci lesa
Pro potfeby meandrovani horni ¢asti toku, ktery se nachazi na pozemku s ochranou ZPF-CHLU,
neni potfeba zadat o vyjmuti, jelikoZ se jedna pouze o terénni Upravy.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavbou nevzniknou Zadna ochranna ¢i bezpe¢nostni pasma

j) Navrhované parametry stavby v ndvaznosti na tcel vodniho dila
SO 01 Revitalizace toku pod hrazi
Parametry toku:
Délka revitalizace.... 364 m

Hloubka toku .......... 1,2m

Sitka ve dné........... 1,5a0,8m
Vzdalenost bfehd...... 3,77 m

Sklon svahd............ 1:1a1:1,35

SO 02 Sucha nadrz
Parametry hraze:

Délka hraze.......ccocevevvevenee 198 m

Kéta koruny hraze............... 399,9 m.n.m.
Vyska hraze......ccoeevevvenennn. 52m

Sklon navodniho lice............ 1:3,5

Sklon vzdusného lice............ 1:5

Sitka hraze v koruné............ 3,5m

Sitka hraze v zékladu........... 42m
Kubatura hraze ................... 15.500 m?
Vyska hraze od zakladové spary 6,4 m
Kota prelivné hrany.............. 398,9 m n.m.
Navrhovy pratok Q100.......... 5,06 m3/s

Max. prltok pfes vypust........ 0,23 m3/s

SO 03 Revitalizace toku nad hrazi
Parametry toku
Délka revitalizace.... 735 m

Hloubka toku .......... 1,2m
Sitka ve dné........... 1m
Vzdalenost bfehd...... 54 m
Sklon svaha............ 1:2
Parametry pratocneé tiné
Délka tiné ............ 30-37m
Sitka taneé ............ 5a723m
Sklon svahu.......... 1:2az1:15
Parametry nepriitocné tiné
Sitkatind vedné... 5-11m
Sitka tané brehy..... 10-20m
Sklon svahu.......... 1:3a21:10
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k) Limitni bilance stavby
Stavba hraze umozni zadrzeni vody o objemu 17.400 m? v reten¢nim prostoru s hladinou na
koté 398,90 m n.m..
Maximalni kapacita zadrzené vody je na kété 399,50 m.n.m. a ¢ini 28.000 m°.

1) Pozadavky na kapacity verejnych siti
Stavba neni napojena na verejné sité

m) Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude realizovana dle ziskani financ¢nich prostredkd
Podminujici investici pro stavbu je pfelozka elektrického vedeni VN

n) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb
Stavba nema pozadavky na predcasné uzivani ¢i zkusebni provoz

0) Seznam vysledkl zemédélskych cinnosti
Pro stavbu bylo podkladem zaméreni polohopisné a vySkopisné v celé plose zasaieného
uzemi.

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Stavba je urbanisticky a architektonicky jednoducha. Stavba je fesena tak, aby vhodné zapadla
do okolniho terénu. Jediné, co bude vyrazné viditelné, je samotna hraz a jeji objekty, které
jsou ale nedilnou soucasti jejiho spravného a bezpecného fungovani.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Celkova koncepce je fesena tremi navazujicimi Upravami terénu.

SO 01 Revitaliace toku pod hrazi

Stavajici tok bude rozsiten, prohlouben a dno bude opevnéno kamennym zahozem do stérku.
Spodni ¢ast ma za ukol akumulovat pripadné vzduti vod pri velkém natoku z levostranného
pritoku s DN1000 pred natokem do zatrubnéni DN 600. Horni ¢ast je navrzena na bezpecné
provedeni pritoku Qioo. Uprava breh( bude plynule navazovat na okolni terén. V misté
zausténi bezpecnostniho prelivu bude zbudovano vyvaristé na tlumeni energie, dno a brehy
budou opevnény kamenem do betonu. V ¢asti u objektu ¢.p.252 se pocita s obnovou lavky
spojujici brehy toku. Okoli stavby bude ohumusovano, oseto travnim semenem a probéhne
vysadba doprovodnych dfevin.

SO 02 Sucha nadrz

Sucha nadrz ma navrzenou hraz homogenni sypanou zemni. Sklon svahu navodniho je navrzen
1:3,5 a vzdusného 1:5 a to z dlvodu udrzby a seceni zatravnénych ploch. Jako spodni vypust
je navrien ponoieny vtokovy objekt s moznosti ovladani. Lavka k ovladani bude v Sifce 1m a
délce 16m se zabradlim po obou stranach a pororostem s protiskluzovou Upravou. Odtokové
potrubi je navrzeno betonoveé s vystelkou DN600 a obetonovanim. Jako skrtici profil pro odtok
vod o objemu max. 230I/s je navrzeno potrubi DN250. Aby v odtokovém potrubi nevznikaly
razy a podtlak bude u Skrticiho profilu osazeno zavzdusnovaci potrubi DN100. U vytoku
z potrubi bude zbudovan vyvar. Na hrazi je zbudovan téz korunovy bezpecnostni preliv
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s kapacitou Qio0. Odtokovy kanal s Sitkou ve dné 3m, hloubkou 0,7m a s kolmymi svahy pojme
az 2xQioo. Stavba hraze umozni zadrzeni vody o objemu 17.400 m? v retenénim prostoru a to
se zajisténim bezpecného odtoku 230 I/s pres Skrtici profil. Pri desti s vétsi intenzitou maze
hraz zadrzet objem az 28.000 m?, jednd jiZ se ale o maximalni nadrzeni a voda o objemu pfitoku
bude odvadéna bezpecnostnim prelivem do spodni ¢asti toku. Po dostavbé bude stavba hraze
ohumusovana a oseta travnim semenem. Hraz musi byt pravidelné udrzovana aby se zamezilo
usidleni hlodavcl ¢i zakorenéni naletovych drevin, jejichz vyskyt by mohl hraz poskodit.
V zatopé je potieba udriovat poradek, aby nebyl ohrozen vytokovy objekt.

SO 03 Revitalizace toku nad hrazi

Stavba revitalizace toku nad hrazi obsahuje meandrovani toku, tiné pritocné i bocni a pruleh.
Meandrovanim se prodlouZi soucasna délka z 410m na délku 735m. Pavodni sklon ¢inil 2,2%
a navrzeny sklon je 1,25%. Meandrovanim tudiz zpomalime odtok vody z krajiny. Na toku jsou
pro zadrzeni vody v krajiné navrzeny dvé pritocné a dvé neprltocné tiné. V horni ¢asti toku
je jesté navrzen pruleh s kapacitou zadrzené vody cca 100m3. Po dostavbé bude zatopa a okoli
zasazené stavbou ohumusovdano a oseto travnim semenem. Meandry a tiné budou
doprovazeny vysadbou krovin a drevin.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) Celkové feSeni pristupnosti
Pristup ke stavbé SO 03 bude z polni cesty p.€. 1039 nad stavbou se stavajicim sjezdem
ze silnice 18310. Pro stavbu hraze SO 02 a ¢ast SO 01 bude potfeba zbudovat pfijezdovou cestu
z ulice Na Vysluni pres parcely p.¢. 1026 a p.¢. 1042/1 ve vlastnictvi obce Blizejov. Pro stavbu
SO 01 muze byt také pouzit pristup z ulice K Potoku.

b) Popis navrzenych opatreni

Pristup ke stavbé SO 03 bude z polni cesty p.¢. 1039 nad stavbou se stavajicim sjezdem
ze silnice 18310. Predpoklad je zpevnéni cesty Stérkem.

Pro stavbu hraze SO 02 a ¢ast SO 01 bude potreba zbudovat pfijezdovou cestu z ulice
Na Vysluni pres parcely p.¢. 1026 a p.¢. 1042/1 ve vlastnictvi obce Blizejov. Cestu bude potfeba
propojit s ulici pomoci panell, které prekonaji prikop na konci ulice. Samotnou cestu
doporucujeme zbudovat opét z panelll, které se po dokonceni stavby odvezou a terén se
uvede do plvodniho stavu.

Pro stavbu SO 01 muze byt také pouZit pristup z ulice K Potoku, kde je asfaltovy povrch
az k brehoveé hrane.

c) Popis dopadi na pFistupnost
Stavba nebude mit zadny zavazny dopad, po dokonceni praci na stavebnich objektech
dojde k odstranéni panelové cesty a terén bude uveden do plivodniho stavu. Pfipadné
poruchy na asfaltovém krytu v ulicich budou opraveny a vystérkovani polni cesty poslouZi
k lepsi udrzbé silnice 18310, jelikoz obsluzné stroje nebudou tuto cestu Spinit blatem.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislunymi CSN, NTV a zakony CR a jejim pravidelnym udrzovanim a kontrolami.
Realizovana stavba protipovodnovych opatreni nebude produkovat zadny odpad.
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B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu
V soucasné dobé je na misté stavby stavajici bezejmenny tok s kapacitou pritoku Qi
v nékterych mistech max Qz. Délka toku je v soucasné dobé 836m a na useku jsou misty
betonové zlabovky 600. Tok je neudrzovany a zarostly v prito¢ném profilu. Na dzemi budouci
stavby nejsou v souéasné dobé realizovana 2adna protipovodriova opatieni. Uzemi je ¢aste¢né
zatravnéno a ¢astecné obdélavano.

b) Popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

SO 01 Revitalizace toku pod hrazi

Stavajici tok bude rozsiren, prohlouben a dno bude opevnéno kamennym zahozem do Stérku
s kamenem o velikosti zrna az 0,6m. Rozsiteni je dle dvou vzorovych fezli. Spodni ¢ast ma za
ukol akumulovat pripadné vzduti vod pfi velkém natoku z levostranného pritoku s DN1000
pred natokem do zatrubnéni DN 600. Horni ¢ast je navrzena na bezpecné provedeni pratoku
Quoo. Uprava biehii bude plynule navazovat na okolni terén. V misté zausténi bezpeénostniho
prelivu bude zbudovano vyvaristé na tlumeni energie, dno a biehy budou opevnény kamenem
do betonu. Kdmen bude Stipany s nepravidelnymi tvary o hmotnosti do 100kg. V casti u
objektu ¢.p.252 se pocita s obnovou lavky spojujici brehy toku. Lavka bude ukotvena do
betonovych zakladl na biehu. Zabradli bude po obou stranach, v dolni ¢asti bude okopovy
plech a pororosty budou s protiskluzovou tpravou. Okoli stavby a brehy budou ohumusovany,
osety travnim semenem plocha osevu se predpoklada 1200 m? a probéhne vysadba
doprovodnych drevin v poctu 13 ks 8 8m a 2 samostatné stojici stromy.

Parametry upravy na toku:
Délka revitalizace.... 364 m

Hloubka toku .......... 1,2 m

Sitka ve dné........... 1,5a0,8m
Vzdalenost brehd...... 3,77 m

Sklon svahd............ 1:1a1:1,35

SO 02 Sucha nadrz

Sucha nadrz ma navrienou hraz homogenni sypanou zemni, predpoklad je uziti mistniho
materidlu GC (Stérk jilovity). Sklon svahu navodniho je navrzen 1:3,5 a vzdusného 1:5 a to
z dlvodu udrzby a seceni zatravnénych ploch. Hraz ma kubaturu cca 15.500 m?3. Hraz bude
hutnéna po vrstvach a jeji hutnéni bude probihat jezkovym valcem. Jako spodni vypust je
navrZzen ponofeny vtokovy objekt s moZnosti ovladani pomoci noZového Soupéte se
stoupajicim vietenem a ruénim ovladanim. Soupé bude ovladatelné z lavky. Lavka bude v ifce
1m a délce 16m se zabradlim po obou stranach a pororostem s protiskluzovou upravou.
Odtokové potrubi je navrzeno betonové s vystelkou DN600 a obetonovanim. Jako skrtici profil
pro odtok vod o objemu max. 230l/s je navrZeno nerezové potrubi DN250. Aby v odtokovém
potrubi nevznikaly razy a podtlak bude u skrticiho profilu osazeno zavzduSnovaci potrubi
DN100. U vytoku z potrubi bude zbudovan vyvar sdélkou vyvaristé 2,5, Sirkou 1,2m a
hloubkou 0,5m. Na hrazi je zbudovan téz korunovy bezpecnostni preliv s kapacitou Quoo,
prelivnou hranou o délce 6m a celkové délce 12m. Odtokovy kanal sSitkou ve dné 3m,
hloubkou 0,7m a se sklony svahu 5:1 pojme az 1,97xQuoo. Stavba hraze umozni zadrZzeni vody
o objemu 17.400 m? v retenénim prostoru a to se zajisténim bezpeéného odtoku 230 |/s pres
skrtici profil. Pri desti s vétsi intenzitou maze hraz zadrzet objem az 28.000 m?, jedna jiz se ale
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o maximalni nadrzeni a voda o objemu aZ Qioo bude odvadéna bezpecnostnim prelivem do
spodni casti toku. Po dostavbé bude stavba hraze ohumusovana a oseta travnim semenem,
jedna se o plochu 5580 m?. Hraz musi byt pravidelné udriovana aby se zamezilo usidleni
hlodavct ¢i zakorenéni naletovych drevin, jejichz vyskyt by mohl hraz poskodit. V zatopé je
potfeba udrZovat pofadek, aby nebyl ohroZen vytokovy objekt.

Parametry hraze:

Délka hraze........coccevevvnenee 198 m

Kéta koruny hraze............... 399,9 m.n.m.
Vyska hraze........c.ocoieniene 52m

Sklon navodniho lice............ 1:3,5

Sklon vzdusného lice............ 1:5

Sitka hraze v koruné............. 35m

Sitka hraze v zakladu........... 42m
Kubatura hraze .................. 15.500 m3
Vyska hraze od zakladove spary 6,4 m
Kota prelivné hrany.............. 398,9 m n.m.
Navrhovy pratok Q100.......... 5,06 m3/s

Max. pratok pres vypust........ 0,23 m3/s

SO 03 Revitalizace toku nad hrazi

Stavba revitalizace toku nad hrazi obsahuje meandrovani toku, tiné pratocné i bocni a prtleh.
Meandrovanim se prodlouzi soucasna délka z 410m na délku 735m. Ptvodni sklon ¢inil 2,2%
a navrzeny sklon je 1,25%. Meandrovanim tudiz zpomalime odtok vody z krajiny. Trasa toku
bude stabilizovana kamennou patkou po celé dolce toku. Aby bylo dosazeno stability meandri
je potreba jejich konkavni brehy zajistit opevnénim. Opevnéni bude formou zhutnéného
kamenného pohozu s prostérkovanim s kamenem o velikosti zrna az 0,6m. Na toku jsou pro
zadrzeni vody v krajiné navrzeny dvé pritocné a dvé nepratocné tané. V horni ¢asti toku je
jesté navrZen pruleh s kapacitou zadrzené vody cca 100m3. Po dostavbé bude zatopa a okoli
zasazené stavbou ohumusovano a oseto travnim semenem o plose 17.000m?3. Meandry a tané
budou doprovazeny vysadbou kfovin a drevin v predpokladaném poctu cca 30ks.

Parametry toku:
Délka revitalizace.... 735 m
Hloubka toku ......... 1,2m
Sitkave dné........... 1m
Vzdalenost bfeht... 5,4 m
Sklon svahti............ 1:2
Parametry pritocné tiné:
Délka tdné ............ 30-37m
Sitka tané ............ 5az23m
Sklon svahu.......... 1:2az1:15
Parametry nepritocné tuné:
Sitka tiné vedné... 5-11m
Sitka tiné brehy..... 10-20m
Sklon svahu.......... 1:3a221:10
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Parametry pralehu:

Sitka ve dné....... 8x10m
Sitka brehy........ 22x23m
Sklon svahu.......... 1:5a1:9

c) Popis navrzeného feseni vodniho dila
Ucelem stavby je zkapacitnéni toku na pojmuti Qoo a prodlouzeni délky dotoku k obci.

Sucha nadrz ma kapacitu zadrZeni objemu vody 17.400m?, coz je dostacujici kapacita pro
predpokladany srazkovy thrn h 200mm za 3 dny, ktery se vyskytl v zafi roku 2024.

Redukovana plocha .... Ared= A*¢$=1.280.000*0,3=384.000m?
Objem srazky............ V=h*Aeq=0,2(m) * 384.000(m?)=76.800m?>
Rizeny odtok z nadrie.. Q~=230l/s =0,23m?3/s

Posouzeni navrzeného objemu nadrze: 17.400m?3

Objem pfitoku z povodi ze srazky za 1 den 76.800/3 = 25.600 m?/den
Objem odtoku pres rfizenou vypust -0.23 * 86.400 = -19.872 m?/den
MnoZstvi zachycené vody za 1 den 5.728 m*/den

Mnozstvi zachycené vody za 3 dny 17.184 m3/den

Navrieny retencni objem nadrie 17.400m3 je vyhovujici pro zachyceni navrhového
kratkodobého privalového desté o intenzité az 200mm za 3dny.

B.3.5 Technologické reseni
Stavba neobsahuje technologickou ¢ast

B.3.6 Zasady pozZarni bezpecnosti
Jedna se o stavbu v extravilanu obce, jde o terénni Upravy, bez trvalé obsluhy.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana
Projekt protipovodnova opatreni neni napojen na elektrickou energii a nepotrebuje tepelnou
ochranu.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Ovzdusi

Navrzena stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi, nebude produkovat hluk ani odpad.
Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti bude omezeno navrhovanymi minimalizaénimi
opatrenimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba podrobné fesit
pristupy na stavenisté a minimalizovat potfebné manipulacni pruhy pro vystavbu a mezi
deponie vykopku, aby nezbytna dopravni omezeni byla v maximalni mife omezena.
Dokoncena stavba nebude mit dopad na ovzdusi.
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Hluk

a) stavenisté
V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oCekavat docasné zhorseni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou
lokalizaci stavenisté/vzdalenosti vici okolni obytné vystavbé bude nutno dodrzovat terminy
praci produkujicich hluk na pracovni dny od 8.00 do 18.00 hod. A to predevsim pfi realizaci
stavby SO 01.
Protoze prispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni dotéenych
komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras
podstatny.
b) prepravni trasy
Ze soucasného zatizeni tras je moZné usuzovat, Ze prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu
hlukovému zatizeni komunikaci bude v prevainé casti neprokazatelny. Stavebni stoje se
budou prevainé pohybovat po stavenisti a budou vyuzivat mezideponie.
Dokoncena stavba nebude zdrojem hluku.
Mozna ochranna opatreni:
* vdalsim obdobi pripravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem
zkraceni prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,
= zajistit schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadu (vykopku) pfislusnymi spravnimi
urady,
= provérit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostredk( odvazejicich odpady
pro snizeni intenzity zatizeni komunikaci,
= vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti a obsluhovat stavenisté,
udrZovat v dokonalém technickém stavu,
= zajistit, aby stavenistni zafizeni svymi ucinky, exhalacemi, prasnosti
a zapachem, nepusobilo na okoli nad pfipustnou miru,
= SniZovat Sifeni prasnosti vhodnou manipulaci se stavebnimi hmotami, materialy
zeminou a suti, omezit skladovani a prasnych materiald na stavenisti, zakryvat
skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, suté zbouracich praci,
pri prepraveé zakryvat plachtou prepravovany sypky material, ¢innosti prizptsobit
pocasi (Cinnosti, kde vyznamnéjsi vifeni prachu za bezvétri),
= zabezpecdit vyuZivané pristupové cesty ke stavenisti po celou dobu vystavby v dobrém
stavu a zajistit ocisténi vozidel pfed jejich vyjezdem na verejnou komunikaci, pfipadné
znecisténi verejnych komunikaci neprodlené odstranit (kontrolovat dodavatele
stavby).

Voda

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti s provadénim vystavby nedojde. Nutné bude
dodrzovat zdakladni preventivni opatfeni, aby bylo zabranéno znecisténi povrchové
nebo podzemni vody.

Stavba bude probihat vedle ochranného pasma vodnich zdrojd. V souvislosti s vystavbou je
nutno dodrzovat podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech, aby nedoslo k negativnimu
dotceni stavajicich zdroji podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhorseni kvality).
Parkovaci a Cerpaci plochy a sklady PHM musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod a mimo
zaplavova uzemi.

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych ¢i podzemnich vod.
Mozna ochranna opatfeni:
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